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常見問題集(FAQ) 
 

運送單(CN)單相關 

問題 回答 

目前業者有傳送 CN 單資料給櫃動庫，為何
還要再傳送 CN 單資料至物聯網全時監控系
統? 

物聯網全時監控系統為確保貨櫃物加/解封作業程序不會影響櫃場
/貨棧之作業時效，需要即時的 CN 單資料，無法採用櫃動庫批次
方式進行傳送。 

以往電子封條系統傳輸以電子封條取代人工
押運，傳輸部分只傳送電子封條押運。並未
對全部進、出口貨櫃出站動態傳送。現行全
部進、出口貨櫃動態傳送部分目前由櫃動庫
提供傳送，為何物聯網系統需提供二次傳
輸，進而增加業者重新開發傳輸成本? 

櫃動庫是業界共用平臺，物聯網則是海關為控管應受海關監管貨
櫃(物)移動所開發系統，二者作業面向不盡相同，未來採同步運
行。 
物聯網全時監控平臺係利用即時之貨櫃(物)移動資訊以強化貨物監
控，故業者即時傳輸貨櫃(物)資訊有其必要性，仍請業者配合。 
 

CN 單資料傳輸是否須支付傳輸費用？ 本項作業以網際網路傳送，非屬通關訊息，無額外傳輸費用。 

運往站代碼能自動顯示中文嗎? 業者於入口網輸入之運往站代碼，在列印 CN 單時會顯示運往站
中文名稱。 
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CN 單訊息類別，只有（9）新增。未來是否
增加修改及刪除功能?應如何操作（是否如
新增方式㇐樣採上傳方式處理）? 

目前規劃未來經專責人員確認加封車機封條之貨櫃，業者無法修
改該貨櫃運送單資料；其他貨櫃(物)運送單，系統將增加「替換」
及「註銷」選項，業者皆可重傳、註銷，或於物聯網服務平臺入
口網進行線上修改。 若 CN 單資料傳送後，貨櫃未出站前拖車臨

時不領，或車牌等資料有誤需修改（上述情
況發生頻率高），應如何處理？ 

車隊資料放行後要修改，應如何通知相關人
員辦理後台修正？ 

平日㇐般上班時間(早上 8 點到晚上 8 點)請先洽詢客服人員(電話: 
02-7735-2988)，其他時間請聯絡各關聯管中心人員處理。 

網路不通，CN 單送不出時應如何處理? 目前通關流程大致都需要網路傳輸資料，為利整體通關流暢(包含
物聯網 CN 單傳送)，請業者保持網路連線品質。 

CN 單介接資料需多久上傳平台？ 物聯網全時監控系統需要即時的 CN 單資料作為監控貨櫃物資
料，所以 CN 單介接資料需要即時上傳平台。 

目前已開放申請物聯網的介接 IP 共有幾組? 目前已開放 6 組可供利用。 

未來全時監控系統上線後，是否可取代櫃動
庫系統？ 

基於傳輸時間及資料運用目的等不同，物聯網全時監控系統不會
取代櫃動庫系統。 

拖車車牌號碼中間（-）有必要填嗎？ 辦理 CN 單資料輸入時不需要輸入（-）符號。 

運送單資料可否經由 ISP 網際網路連線服務
公司(Internet Service Provider)傳送? 若可
以經由 ISP 公司傳送，是否可納入法規規範? 

運送單資料可經由 ISP 公司傳送，尚無納入法規的規劃。 
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以往海關櫃動庫及電子封條傳輸，海關對業
者均提供ＳＥＰｏｗｅｒ及ＣＮ單電子封條
上傳外掛軟體，傳輸至海關，為何物聯網系
統並無提供輔助軟體上傳至海關? 

物聯網計畫無提供輔助軟體或轉檔介面。 
經聯繫關貿網路公司負責櫃動庫維護團隊，其表示該公司可提供
訊息轉檔方案，有需求之業者可洽關貿網路公司。 

關於物聯網訊息傳遞，我們希望海關能提供
txt 訊息轉 json 傳送介面。 

以往海關櫃動庫及電子封條傳輸，海關業者
針對傳輸欄位對業者進行探討，是否加開或
必填?為何物聯網系統並未對業者提供探
討，進而增加業者傳輸成本及不便性。(物聯
網欄位相較過去電子封條或是櫃動庫增加許
多) 

現行請業者傳輸至物聯網服務平臺之貨櫃資訊，大部份為選填欄
位，必填欄位主要係海關為強化貨物監控之必要資訊，另部份欄
位為 107 年起與業者訪談時，業者所提需求。 

請問本場場內保稅倉利用場內拖車（無車
牌）於本場 CY 區領進口重櫃至保險倉庫拆
櫃，或以堆高機從本場進口倉移貨至場內保
稅倉，領櫃、領貨車牌資料應如何傳送？加
封封條資料應如何傳送？ 

未跨管制區運送，免開立運送單，無鍵輸車牌號碼問題。 

現「保稅運貨工具類別」僅有保稅連結車與
保稅卡車可選擇，但目前保稅貨物已非必要

關於 G14E4 欄位內容正進行調整，會再增加 3.㇐般聯結車、4.㇐
般貨車、5.自貿港車隊、6.物流車隊及 7.郵政車輛等選項，以符合
實際貨物載送情形。 
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利用保稅卡車提領，且尚有提領 L1 貨物之
契約車隊與 F1 之專用車隊，應如何選擇工
具類別？ 

請問「封條種類」之選擇是否有必要性？ 電子封條、電子紙封條及車機封條為海關需明確取得資訊之封條
種類，前述 3 種以外之封條，業者可依業務需要或實際情形填
選，若無法確認，未來將增加「其他」選項以供歸類。 
 

 
車機封條與車載機相關 

問題 回答 

物聯網全時監控設備(車機封條與車載機)如
何購買？價位多少？海關是否有優惠措施？ 

符合規格的設備會由設備商於市場上販賣，屆時設備商名單會公
布於入口網供參考利用，價位將由市場決定。屆時海關會爭取相
關獎勵，適當減輕業者負擔。 

物聯網全時監控設備(車機封條與車載機)費
用誰負擔? 

費用由車隊業者負擔。 

請問車機封條以後會取代海關封條或自備封
條嗎？ 

車機封條能否取代海關封條或自備封條，將視起運地及運往地倉
儲業者的自動化程度而定，以及是否存在既有封條，未來海關將
修法對車機封條可取代海關封條或自備封條之情形，進行具體規
範。 

車機封條使用時機為何? 第㇐階段為替代現行海關被動式電子封條，主要使用範圍為替代
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押運，以及依作業指示通知和放行附帶條件辦理。 
第二階段除包含第㇐階段應加封貨櫃，擴大包含其他受海關監管
貨物，目前規劃包含艙單階段進(轉)口貨櫃跨管制區運送、保稅進
口貨物 D8-保稅貨物、轉口貨櫃跨區運送裝船、與出口已放行貨
櫃跨管制區運送等，將視第㇐階段實施情況逐步擴大適用範圍，
適用範圍將另行公告。 

現行海關若需電子封條會於放行訊息批示代
號為"1 或 B"，之後車機封條是否沿用此代
號,以利專責人員辨識避免疏漏? 

第㇐階段將沿用現有電子封條之作業指示通知和放行附帶條件的
代號，將修改相關代號的說明。 
第二階段規劃將有新的作業指示通知和放行附帶條件辦理。 

車機封條加封後需要海關核准放行始可出站,
若遇晚上作業時段海關如何配合作業? 

第㇐階段為櫃場傳輸運送單資料後，專責人員以手機讀取拍照上
傳。 
第二階段為櫃場傳輸運送資料後，系統自動控管。 
以上兩階段均無海關介入核准問題。 

作業流程相關 

問題 回答 

離線解封，要在作業時間執行。請問作業時
間是什麼？ 

作業時間是指從下載離線解封資料後，需完成車機封條互動進行
解封的時間，目前規劃為 15 分鐘。 

實施物聯網全時監控系統，進行貨櫃加解
封，是否會造成交、領櫃時間更⾧，造成港

目前出站加封作業流程與現行加封被動式電子封條流程，大致相
同，應不致造成塞車疑慮。另進站解封作業依正常流程，進入電
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區內更塞車？ 子圍籬即行解封，程序較現行更為簡便。 
為什麼要限定運送路線? 依據運輸工具進出口通關管理辦法第 30 條規定海關如有指定路線

或時限者，運輸業者應遵照辦理。 

同㇐專責人員是否可以設定兩個以上卸存代
碼?  

可以，惟以同㇐倉儲業者合理作業範圍為限。 

除了自然人憑證可以用健保卡或其他憑證辦
理物聯網登錄或授權作業嗎？ 

目前基於資安考量，只接受以工商憑證或自然人憑證辦理相關物
聯網作業。 

車輛和司機是建檔資料㇐對㇐嗎？是否可以
多對多? 

考量實際作業需要，車輛和司機的配對可以多對多。 

於物聯網登打資料，工商憑證或自然人憑證
是否要與讀卡機持續連接？ 

工商憑證或自然人憑證無須與讀卡機持續連接。 

是否有相關操作手冊等資料可提供操作參
考? 

屆時正式上線運作，將於入口網提供操作手冊，亦可點擊作業名
稱旁的藍色問號取得相關操作說明。 

目前 APP 要每位專責人員分別下載登錄嗎? 考量資安及流程管理，建議由每位專責人員進行登錄。 

以往電子封條是抽中押運，櫃場在卸船後先
在場內配封，以後要司機來領櫃當下才知道
要封上哪個車機封條，亦須在進站當下輸入
車機封條才能傳送 CN 單，將增加作業時間,
若出站才配封，則 CN 單無法事先於進站時

櫃場可於司機進站後提供姓名及車號資料時，㇐併提供車機封條
號碼，方便櫃場登打 CN 單。 
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傳送，出站加封更容易塞車 
CY 貨櫃運輸的司機年紀都偏大，app 的操
作可以更簡化嗎？不然沒有運輸業者要載保
品貨櫃了吧 

司機 APP 操作流程僅有登入作業，輸入帳號密碼與車號即可。 

海關何時完成示範車道的建置？先前簡報不
是說是由拖車執行加解封作業，有問題時才
需要專責介入？以高雄港的押運量，在出站
才執行加封及加封確認，Gate 會大塞車。 

1. 高雄關與⾧榮櫃場合作之示範車道已經建置完成。 
2. 只有取代加封被動式電子封條的貨櫃，才會要求專責人員進行
加封確認，其餘加封貨櫃無需專責人員介入處理。 

加封人員是司機還是專責人員？ 車機封條由保稅運貨工具提供，並由司機依規定將車機封條鎖扣
於海關指定位置。 

專責人員解封，如不是自主管理的業者，此
角色是業者還是海關 

海關。 

 
其他 

問題 回答 

請問電子圍籬誰設置？ 海關已就相關電子圍籬完成設置。 

自動化車道建置由誰建置? 自動化車道將由業者自行建置。現於高雄港建置之示範車道是物
聯網全時監控計畫與⾧榮櫃場合作建置，作為示範性質與功能評
估。 
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目前看起來是規範在進口的項目，出口呢？ 物聯網全時監控系統規範範圍包含進口與出口。 
請問宣導會簡報資料下載位置在哪裏？ 可至入口網下載專區下載相關資料。 

手機 APP 請問在那下載？ APP 將有 iOS 與 Android 版本，可分別於 APPLE STORE 與
GOOGLE PLAY 下載。 

委任人數有限制人數或資格嗎？ 沒有人數限制，櫃場只能授權其登錄的專責人員。 

為什麼要限定運送路線?經加封後的保稅車
輛行駛路上只能依規定路線行駛，如遇道路
嚴重塞車或車禍其他突發狀況，能變更路線
嗎？ 

依據運輸工具進出口通關管理辦法第 30 條規定海關如有指定路線
或時限者，運輸業者應予遵照。保稅車輛於㇐般情況應依規定路
線行駛，偏離路線僅是海關監控管理的因素之㇐，如遇車禍或其
他突發狀況致規定路線無法通行，海關將視情況彈性處理。 

物聯網使用工商憑證委任員工自然人憑證，
請問需要每㇐位都是跟海關報備的專責人員
嗎？若僅開立運送單，請問㇐定要有保稅專
責人員的證照嗎？ 

1. 負責加解封作業的專責人員，公司需使用工商憑證委任該專責
人員自然人憑證，且限定為業者登錄之專責人員。 
2. 物聯網入口網相關操作，可以使用工商憑證授權予任何員工自
然人憑證代為操作，並不以專責人員為限。 
3. 開立運送單部分，依現行作業辦理。 

若保稅卡車共有 3 個門、需要封幾道？ 3 個車機封條。為確貨物移動安全，所有車門的安全等級皆相
同。 

進出口廠商是否也需要專責人員自行解封？ 只有進出受海關監管的地點，如貨櫃集散站等才是物聯網全時監
控系統納管範圍。 
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保稅卡車使用僅用在自家倉庫兩點作業，是
否需加入物聯網。 

物聯網全時監控系統主要目的為維護貨物移動安全，主要監控範
圍為受海關監管貨物跨管制區域之移動，詳細之受控貨物範圍將
另行公布。 物流中心契約車隊載運保稅貨物，是否也需

要裝載車機&車封？ 
 


